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Informacidn sobre los sistemas de

deteccion y alarma de incendios

Estos sistemas permiten detectar un incendio en el tiempo mas corto posible y emitir sefiales de
alarma y localizacidn del fuege para que puedan adoptarse |as medidas apropiadas.

<> Componentes del sistema: Segln el sistema, constara de estos elementos:

* Dispositivos para la deteccidn:
o Pulsadores manuales: Cuando una persona los acciona transmite |a sefial,
de forma que es identificable |a zona en la que ha sido activado el pulsador.

o Detectores: De funcionamiento automatico.

* Dispositivos de alarma: Alarmas acsticas (sire nas, megafonia) o visuales.
*  Central de control (Equipo de Control e indicacion, ECl) para gestionar el sisema.

-» Funcionamiento:

Cuando se activa una alarma puede ser motivada por el salto de un detectordeincendios o bien por

un pulsador de alarma. El ECI activa los dispositivos de alarma y en él se indicara la zona o estancia
donde se ha originadoe la sefial, en funcidn del sistema del que dispongamos. Los dispositives de
alarma alertarédn a los ocupantes y, ademas, las personas que atiendan el ECI contarén con la
informacidn de lo sucedido para actuar.

-> Pautas generales sobre la gestién de las centrales de control:

Los ECI estén situados en un lugar donde puedan ser supervisados, La persena que |os supervisa
debe tener conocimientos schre cdmoe manejarlo y también sobre |os planes de actuacién en caso
de incendio. En algunos casos el ECI también puede estar conectado a una central remota.

Cuandoe llega una sefial al ECl los pasos a realizar son los siguientes:

* Verificasilaalarmaes real. No corras riesgos. E s preferible actuar por parejas. Si seconfirmaque |aalarma
es real avisa alos Servicios de Emergencia {112) ¥ mantén activados los dispositivos de alarma para
proceder con la evacuacion.

* En casode unafalsa alarma lee |1as instrucciones del equipo. Debesinhabilitar los dispositivos de alarma,
presionar |a tecla Resety comprobar que no s produce otra sefal de alarma. En caso de que persista,
verifica si la produce un pulsador manual y redrmalo usando |a llave que se proporcionacon el sistema. Si
la sefial la produce un detector estropeado o no se dispone de llave del pulsador, inhabilita las alarmas y
avisaa la empresamantenedora. Si se produce una averia lo indicara el zumbador del ECI {parasilenciarlo
pulsa la tecla de silenciar zummbador y Reset). Si persiste |la averia, avisa a la empresa mantenedora. Por
altimo, recuerda que el ECl puede tener conexiones con otros sisteras, por lo que en ningln caso debe
desconectarse.
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